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        FlextraPipe® 
LOGSTOR PertFlextra

  

Preisolerade lösningar

NYTT 
flexibelt 
system



LOGSTOR PertFlextra

PertFlextra är ett komplett sortiment av diffusionstäta, 
flexibla och preisolerade rörsystem för fjärrvärme som är 
godkända enligt prEN17878-1/2.

Mediaröret i PertFlextra är tillverkat av polyeten PE-RT typ II, med 
en diffusionsspärr av aluminium som förhindrar diffusion av såväl 
syre till vattnet som vattenånga till isoleringen, vilket säkerställer 
att isoleringen håller sig torr under hela produktens livslängd.

Mediaröret är isolerat med polyuretanskum (PUR) och mantelröret 
är ett korrugerat hölje av PE-HD med en inbyggd diffusionsspärr av 
EVOH som säkerställer att de värmebevarande egenskaperna inte 
försämras med tiden.

Fördelar

Komplett produktsortiment

LOGSTOR PertFlextra TwinPipe

• Enkel installation tack vare den korrugerade manteln och det 
mjuka PUR-skummet

• Minst 50 års livslängd enligt prEN17878

• Mediaröret PE-RT typ II SDR7.4 har en längre livslängd än 
SDR11 PEX-system vid samma temperatur och tryck

• Låga värmeförlustkostnader under produktens livslängd tack 
vare PUR-skummets låga lambdavärde, diffusionsspärren på 
mediaröret och diffusionsspärren i mantelröret

• PE-RT kan återvinnas i slutet av sin livslängd
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För produktutbud på andra marknader, kontakta din lokala återförsäljare eller besök www.logstor.com

Kingspan och dess dotterbolag har bemödat sig  om att se till att innehållet i denna publikation är korrekt.
Vi tar emellertid inget ansvar för fel eller information som befinns vara missledande.  Förslag till, eller 
beskrivningar av, slutanvändning eller användning av produkter eller arbetsmetoder är endast till för 
information, och Kingspan Limited och dess dotterbolag tar inget ansvar i detta hänseende.

Skanna QR-koden ovan för att säkerställa att du har den senaste och mest tillförlitliga produktinformationen.
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PertFlextra finns som singel- eller TwinPipe-system och kan 
levereras med de presskopplingar, skarvmuffar, prefabdetaljer 
och verktyg som krävs för att skapa ett komplett och flexibelt 
preisolerat rörledningssystem. 

Mediarörsdimension 25–63 mm och mantelrörsdimension 90–180 
mm.

Polyuretan (PUR) med 
cyklopentan som 
blåsmedel

Korrugerat mantelrör av HDPE (High 
Density Polyethylene) med inbyggd 
diffusionsspärr (EVOH)

PE-RT skyddslager 

Diffusionsspärr av aluminium 

PE-RT typ II SDR 7,4

LOGSTOR PertFlextra singelrör


