
Technologie de tuyauterie préisolée LOGSTOR

Tuyau de chauffage urbain préisolé LOGSTOR
Type de tuyau Diamètre 

 mm
Lambda,
Valeur moyenne
W/mK

Avec 
barrière de 
diffusion

Les propriétés 
d’isolation restent 
constantes 

Avantages en bref

Procédé « Axial Conti » 
Tubes droits SINGLE 
production en continu

Procédé « Spiral Conti »
Tubes droits SINGLE 
production en continu

Tuyau de service:
ø26,9 - 219,1 
Casing:
ø90 - 315 

Tuyau de service:
ø219,1 - 1219
Gaine extérieure:
ø355 - 1400

0.023

0.025

Oui

Option

Oui

Option

La technologie de production continue offre les 
meilleures propriétés d’isolation possibles
Disponible avec trois épaisseurs d’isolation     
différentes, séries 1, 2 et 3
La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation
Barrière de diffusion en option sur les sections de 
tuyaux de plus grand diamètre
Tube de service en acier
Peut être utilisé avec tous les types de joints

Procédé « Traditionnel »
Tubes droits SINGLE
Production tube à tube

Tuyau de service:
ø26,9 - 1219
Gaine extérieure:
ø26,9 - 1400

0.027 Non Non •  Disponible avec trois épaisseurs d’isolation 
différentes, séries 1, 2 et 3

•  Disponible avec des tubes de service en acier. 
D’autres types de tubes sont possibles en option

• Peut être utilisé avec tous les types de joints

Procédé « Axial Conti »
Tubes droits TWIN
Production en continu

Procédé « Traditionnel »
Tubes droits TWIN
Production tube à tube

Tuyau de service:
ø26,9 - 114,3
Gaine extérieure:
ø125 - 315

Tuyau de service:
ø26,9 - 219,1
Gaine extérieure:
ø125 - 710

0.023

0.027

Oui

Non

Oui

Non

•

•

•

La technologie de production continue offre les 
meilleures propriétés d’isolation possibles
Disponible avec trois épaisseurs d’isolation 
différentes, séries 1, 2 et 3
La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation

•  Disponible avec des tuyaux de service en acier
• La perte de chaleur la plus faible est obtenue avec 

les systèmes TwinPipe
• Nécessite moins de travaux de génie civil et moins 

de manchons

FlexPipe
Système de tube 
SINGLE flexible

Tuyau de service:
ø15 - 110 
Gaine extérieure:
ø90 - 180

0.022 Oui Oui •  Disponible avec différentes épaisseurs d’isolation, 
séries 1, 2 et pour les dimensions pertinentes en 
série 3

•  La barrière de diffusion intégrée empêche la 
détérioration des propriétés d’isolation

•  La barrière de diffusion est standard dans les tubes 
FlexPipe – les pertes d’énergie sont les plus 
importantes pour les tuyaux de petit diamètre

• Disponible avec des tuyaux de service en acier, 
PEX, alupex ou cuivre

FlexPipe
Système de tube
TWIN flexible

Tuyau de service:
ø16 - 63 mm
Gaine extérieure:
ø90 - 180

0.022 Oui Oui • Provides best possible insulation value
•  Available with two different insulation thicknesses, 

series 1 and 2 and for relevant dimensions series 3
•  Built-in diffusion barrier prevents deterioration of 

insulation properties
•  Diffusion barrier is standard in FlexPipes – energy 

losses are greatest for small-diameter pipes
•  Available with service pipes made of PEX, alupex or 

copper
• Requires less civil works and fewer joints
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defining network efficiencydefining network efficiency

Distribution efficace 
de la chaleur et du 
froid urbains
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