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[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pó n. zm.] 

Sekc ja  1 :  Identyf ik ac ja  subs tanc j i /mie szan in y  i  identy f i kac ja  p rzeds i b io r s twa  

 1.1  Identyfikator produktu 
 Nazwa handlowa:   Isocyanat (Komponent A) Foam Pack/ Can Foam 

Nazwa chemiczna:  4,4’ difenylometanodiizocyjanian, izomery i homologi 
Numer CAS:   9016-87-9 
Numer rejestracji w ciwej: substancja wy czona z obowi zku rejestracji  na mocy artyku u 2 rozporz - 
    dzenia REACH (polimer). 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 Zastosowania zidentyfikowane:  sk adnik poliuretanowej, dwusk adnikowej piany do mufowych po cze  rur  

    preizolowanych. 
Zastosowania odradzane:   nie okre lono. 

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 
 Dostawca:   Logstor International Sp. z o.o. 

Adres:     ul. Handlowa 1, 41-807 Zabrze, Polska 
Telefon/Fax:   +48 32 248 91 00/ +48 32 373 81 80 

 Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kart  charakterystyki: logstor.product-safety@kingspan.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (stra  po arna), 999 (pogotowie medyczne) 
 

Sekcja  2:  I d e nt yf i ka c ja  zag r o  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 4 H332, Resp. Sens. 1 H334, STOT SE 3 

H335, Carc. 2 H351, STOT RE 2 H373 

 Dzia a dra ni co na skór . Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry. Dzia a dra ni co na oczy. Dzia a szkodliwie 
w nast pstwie wdychania. Mo e powodowa  objawy alergii lub astmy lub trudno ci w oddychaniu w nast pstwie 
wdychania. Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych. Podejrzewa si , e powoduje raka. Mo e 
powodowa  uszkodzenie narz dów uk adu oddechowego poprzez d ugotrwa e lub nara enie powtarzane  
w nast pstwie wdychania. 

2.2 Elementy oznakowania 
 Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia i has o ostrzegawcze 

 

  

NIEBEZPIECZE STWO 

 

 Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia 

 H315  Dzia a dra ni co na skó .  
H317  Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry.  
H319  Dzia a dra ni co na oczy.  
H332  Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania. 
H334  Mo e  powodowa  objawy  alergii  lub  astmy  lub  trudno ci  w  oddychaniu  w  nast pstwie   
  wdychania. 
H335  Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych.  
H351  Podejrzewa si , e powoduje raka.  
H373  Mo e powodowa  uszkodzenie narz dów uk adu oddechowego poprzez d ugotrwa e lub  
  nara enie powtarzane w nast pstwie wdychania. 
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 Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia 

 P280 Stosowa  r kawice ochronne/odzie  ochronn /ochron  oczu/ochron  twarzy. 
P284 Stosowa  indywidualne rodki ochrony dróg oddechowych. 
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR : umy  du  ilo ci  wody z myd em. 
P304+P340 W  PRZYPADKU  DOSTANIA  SI  DO  DRÓG  ODDECHOWYCH:  wyprowadzi  lub  wynie   
 poszkodowanego na wie e powietrze i zapewni  mu warunki do swobodnego  
 oddychania. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostro nie p uka  wod  przez kilka minut. Wyj   
 soczewki kontaktowe, je eli s  i mo na je atwo usun . Nadal p uka . 
P403+P233   Przechowywa  w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa  pojemnik szczelnie  
   zamkni ty. 
P342+P311 W przypadku wyst pienia objawów ze strony uk adu oddechowego: skontaktowa  si   
 z O RODKIEM ZATRU / lekarzem 
P501   Zawarto /pojemnik usuwa  do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady  
  zgodnie z krajowymi przepisami. 

2.3 Inne zagro enia 

 Substancja nie spe nia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII rozporz dzenia REACH. Substancja nie 
jest oceniana jako substancja o w ciwo ciach zaburzaj cych funkcjonowanie uk adu hormonalnego. Substancja 
reaguje z wod  z wydzieleniem dwutlenku w gla, który mo e rozerwa  zamkni te pojemniki. W wy szych 
temperaturach reakcja ulega przy pieszeniu. 

 

Se kc j a  3 :  Sk ad/ in f o rmac j a  o  sk adn ik ach  

3.1 Substancje 
 4,4’ difenylometanodiizocyjanian, izomery i homologi 
 Zakres st :   100 % 
 Numer CAS:   9016-87-9 
 Numer WE:   618-498-9 
 Numer indeksowy:  - 
 Numer rejestracji w ciwej: substancja nie podlega obowi zkowi rejestracji 

 

Se kc j a  4 :  r od ki  p ie rwsz e j  p omoc y  

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 

 W kontakcie ze skór : natychmiast zdj  zabrudzone ubranie. Przemy  zanieczyszczone miejsca du  ilo ci  
wody  z  myd em.  W  przypadku  wyst pienia  podra nienia  skonsultowa  si  z  lekarzem.  Badania  nad  MDI  
wykaza y, e rodek myj cy na bazie poliglikoli lub oleju kukurydzianego mo e by  bardziej skuteczny ni  woda  
i myd o. 

 W kontakcie z oczami: chroni  niepodra nione oko, wyj  szk a kontaktowe. Zanieczyszczone oczy p uka  
dok adnie wod  przez 10-15 minut. Unika  silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku 
utrzymuj cego si  podra nienia skonsultowa  si  z lekarzem okulist . 

 W przypadku spo ycia: nie wywo ywa  wymiotów. Wyp uka  usta wod . Nie spo ywa  alkoholu! Nigdy nie 
podawa  niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwa  lekarza, pokaza  opakowanie lub etykiet . 

 Po nara eniu drog  oddechow : wyprowadzi  poszkodowanego na wie e powietrze, zapewni  ciep o i spokój. 
Natychmiast skonsultowa  si  z lekarzem. 

4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 

 W kontakcie ze skór : zaczerwienienie, sucho  skóry, podra nienie, wi d, wysypka lub inne zmiany skórne. 
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, zawienie, pieczenie, nieostre widzenie, podra nienie. 
Po po kni ciu: ból brzucha, md ci, wymioty. 
Po nara eniu drog  oddechow : podra nienie dróg oddechowych, ból gard a, kaszel, bóle i zawroty g owy, 
reakcje alergiczne, trudno ci w oddychaniu, duszno , objawy astmatyczne. 
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 Inne  skutki  nara enia:  podejrzewa  si ,  e  powoduje  raka.  Mo e  powodowa  uszkodzenie  p uc  poprzez  

ugotrwa e lub nara enie powtarzane w nast pstwie wdychania. 

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania  
z poszkodowanym 

 Decyzj  o sposobie post powania ratunkowego podejmuje lekarz po dok adnej ocenie stanu poszkodowanego. 
Osoby nara one na dzia anie substancji pozostawi  pod opiek  lekarsk  przez 48h (mo liwo  wyst pienia 
objawów z opó nieniem). 

 

Sekcja  5:  P o st p owan ie  w  p r z yp ad ku  p o ar u  

5.1 rodki ga nicze 

 Odpowiednie rodki ga nicze: CO2, proszek ga niczy, piana ga nicza. 
Niew ciwe  rodki  ga nicze:  woda.  Reakcja  wody  z  gor  substancj  mo e  by  gwa towna  z  wydzieleniem  
dwutlenku w gla. Wody mo na u ywa  wtedy, gdy nie s  dost pne inne rodki ga nicze.  

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin  

 W  warunkach  po aru  mog  wydziela  si  dra ni ce  i  toksyczne  pary  i  gazy:  tlenki  w gla,  tlenki  azotu,  
glowodory, pary izocyjanianu i cyjanowodór. Unika  wdychania produktów spalania, mog  stwarza  

zagro enie dla zdrowia. Powy ej temperatury 45 °C substancja mo e polimeryzowa . Niekontrolowana 
polimeryzacja w zamkni tym zbiorniku grozi eksplozj . 

5.3 Informacje dla stra y po arnej 

 rodki  ochrony  ogólnej  typowe  w  przypadku  po aru.  Nie  nale y  przebywa  w  zagro onej  ogniem  strefie  bez  
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezale nym obiegiem powietrza. 
Nie nale y dopu ci  do przedostania si  pozosta ci rodków ga niczych do kanalizacji, wód powierzchniowych 
i gruntowych. Zbiera  zu yte rodki ga nicze. 

 

Sekcja  6:  Pos t p owa n i e  w  p r z yp ad k u  n i e zam i e r zon e g o  u wol n i e n i a  d o  r o d owi s k a  

6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 Ograniczy  dost p osób postronnych do obszaru awarii do czasu zako czenia odpowiednich operacji 

oczyszczania. Dopilnowa , aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadza  wy cznie przeszkolony personel.  
W przypadku du ych wycieków odizolowa  zagro ony obszar. Stosowa rodki ochrony indywidualnej. Unika  
zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewni  odpowiedni  wentylacj . Nie wdycha  par. Uwaga! Niebezpiecze stwo 
po lizgni cia si  na rozlanej substancji. 

6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
 Nie wprowadza  do kanalizacji, wód powierzchniowych, wód podziemnych i gruntowych. W przypadku 

uwolnienia wi kszych ilo ci substancji nale y poczyni  kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia si   
w rodowisku naturalnym. Powiadomi  odpowiednie s by ratownicze. 

6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania ska enia 
 Substancj  w postaci ciek ej zebra  za pomoc  materia ów wch aniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne 

substancje wi ce, krzemionka, itp.). Nie absorbowa  na trocinach i innych materia ach palnych. Pozostawi   
do przereagownia przez co najmniej 30 minut i umie ci  w kontenerach na odpady w celu ich neutralizacji 
(odka enia). Oczy ci  zanieczyszczone miejsce. 
Oczyszczanie 
W razie potrzeby odka enia u  p ynu o sk adzie:  
1) 5-10 % w glanu sodu, 0,2-2 % p ynnego detergentu, dope ni  do 100 % wod . 
2) rodek czyszcz cy 2: 3 - 8 % st onego roztwór amoniaku, 0,2 – 2 % p ynnego detergentu, dope ni  do 100 % 
wod . 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
 Post powanie z odpadami substancji – patrz sekcja 13.  

rodki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. 
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Se kcj a  7 :  Pos t p ow ani e  z  sub s tanc jami  i  m ie szan in ami  or az  i ch  mag az ynow ani e  

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
 Przestrzega  przepisów prawnych w zakresie higieny i bezpiecze stwa. Unika  kontaktu z oczami i skór .  

Nie dopu ci  do przedostania si  substancji do ust. Unika  wdychania par. Pracowa  tylko w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Zapewni  odpowiedni  wentylacj  ogóln  i/lub miejscow . Stosowa rodki 
ochrony indywidualnej. Osoby wra liwe, u których wyst puje astma lub nadwra liwo  oskrzeli nie powinny 
pracowa  z t  substancj . 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych niezgodno ci 
 Przechowywa  w oryginalnych, w ciwie oznakowanych, szczelnie zamkni tych opakowaniach. W miar  

mo liwo ci w suchym, ch odnym i dobrze wentylowanym miejscu. Zalecana temperatura magazynowania: +10-
25  °C.  Nie  przechowywa  razem  z  produktami  spo ywczymi  oraz  paszami  dla  zwierz t.  Unika  ognia,  
bezpo redniego promieniowania s onecznego. Chroni  przed wod  i wilgoci . W kontakcie z wod  powstaje 
dwutlenek w gla, który mo e doprowadzi  do rozerwania pojemników. Pojemnik po otwarciu uszczelni   
i przechowywa  w pozycji pionowej w celu unikni cia wycieku. Nieu ywane opakowania trzyma  szczelnie 
zamkni te. Nie przechowywa  w nieoznakowanych pojmenikach. Zalecany materia  na pojemniki: stal w glowa 
(Iron), polietylen wysokiej g sto ci (HDPE), polietylen niskiej g sto ci (LDPE), stal w glowa ocynowana (Tinplate), 
stal nierdzewna 1,4301 (V2). Niezalecany materia  na pojemniki: papier, tektura w óknista. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe 
 Brak informacji o zastosowaniach innych ni  wymienione w podsekcji 1.2. 

 

Se kc j a  8 :  Ko nt r o la  n ar a e ni a / rod ki  o chron y  i nd yw id ualn e j  

8.1 Parametry dotycz ce kontroli 

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB 

4,4’ difenylometanodiizocyjanian, izomery i homologi 0,03 mg/m3 0,09 mg/m3   

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pó n. zm. 

 Zalecane procedury monitorowania 

Nale y zastosowa  procedury monitorowania st  niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz 
procedury kontroli czysto ci powietrza w miejscu pracy - o ile s  one dost pne i uzasadnione na danym 
stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzgl dnieniem warunków 
panuj cych w miejscu nara enia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. 
Tryb, rodzaj i cz stotliwo  bada  i pomiarów powinny spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z pó n. zm.). 

8.2 Kontrola nara enia 
 Stosowne techniczne rodki kontroli 

Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Unika  kontaktu z oczami i skór . Zdj  natychmiast 
zanieczyszczon  odzie . W miejscu pracy nale y zapewni  wentylacj  ogóln  i/lub miejscow  w celu utrzymania 
st  czynnika szkodliwego w powietrzu poni ej ustalonych warto ci dopuszczalnych. Miejscowy wyci g jest 
preferowany, poniewa  usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczaj c do ich 
rozprzestrzeniania si . Podczas pracy nie je , nie pi , nie pali  tytoniu oraz nie za ywa  leków. Przed przerw   
i po pracy nale y dok adnie umy  r ce. Zastosowa  krem ochronny do r k. 

 Indywidualne rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa enie ochronne  
Konieczno  zastosowania i dobór odpowiednich rodków ochrony indywidualnej powinny uwzgl dnia  rodzaj 
zagro enia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób post powania z produktem. 
Stosowane rodki ochrony indywidualnej musz  spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu (UE) 2016/425 
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowi zany jest zapewni rodki ochrony odpowiednie do 
wykonywanych czynno ci oraz spe niaj ce wszystkie wymagania jako ciowe, w tym równie  ich konserwacj   
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprz t ochrony osobistej musi by  natychmiast 
wymieniony. 
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 Ochrona r k i cia a 

Nosi  odporne na chemikalia r kawice ochronne zgodne z norm  EN 374 oraz odzie  ochronn  i obuwie 
ochronne  zgodne  z  norm  EN  20346.  Zalecany  materia  na  r kawice:  kauczuk  butylowy  o  grubo ci  0,7  mm;  
kauczuk nitrylowy o grubo ci 0,4 mm; kauczuk chloroprenowy o grubo ci 0,5 mm. W przypadku d ugotrwa ego 
kontaktu stosowa  r kawice ochronne o poziomie skuteczno ci 6 (czas przebicia > 480 min). 

Przy stosowaniu r kawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nale y pami ta  o tym, e podane poziomy 
skuteczno ci i odpowiadaj ce im czasy przebicia nie oznaczaj  rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdy  
na t  ochron  wp ywa wiele czynników, jak np. temperatura, oddzia ywanie innych substancji itp. Zaleca si  natychmiastow  
wymian  r kawic, je li wyst pi  jakiekolwiek oznaki ich zu ycia, uszkodzenia lub zmiany w wygl dzie (kolorze, elastyczno ci, 
kszta cie). Nale y przestrzega  instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania r kawic, ale równie  przy ich czyszczeniu, 
konserwacji i przechowywaniu. Wa ny jest równie  prawid owy sposób zdejmowania r kawic tak, aby unikn  zanieczyszczenia 

k podczas wykonywania tej czynno ci. 

 Ochrona oczu 
Stosowa  szczelne okulary ochronne z bocznymi os onami zgodne z norm  EN 166. 

 Ochrona dróg oddechowych 
Stosowa  w ciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposa ony w poch aniacz lub filtropoch aniacz powietrza, 
zgodny z zatwierdzon  norm , kiedy ocena ryzyka wskazuje, e jest to konieczne. Wybór maski oddechowej 
powinien by  dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpiecze stwa 
produktu i limitów bezpiecze stwa pracy wybranej maski. Klasy ochrony (klasa 1/ochrona przed parami  
o st eniu obj to ciowym w powietrzu nie przekraczaj cym 0,1 %; klasa 2/ochrona przed parami o st eniu  
w powietrzu nie przekraczaj cym 0,5 %; klasa 3/ochrona przed parami o obj to ciowym st eniu w powietrzu  
do 1 %). W przypadkach, kiedy st enie tlenu wynosi  19 % i/lub max. st enie substancji toksycznej  
w powietrzu wynosi  1,0 % obj. nale y zastosowa  sprz t izoluj cy. Zalecana maska z filtrem typu A lub A-P2 
zgodna z EN 14387. 
Zagro enia termiczne  
Nie dotyczy. 

 Kontrola nara enia rodowiska 
Zapobiec bezpo redniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszcza  wód 
powierzchniowych i rowów odwadniaj cych chemikaliami czy zu ytymi opakowaniami. Rozlan  substancj  
lub niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej nale y zg osi  odpowiednim organom zgodnie  
z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi  jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. 

 

Se kc j a  9 :  W ciw o c i  f i z yczne  i  che mi cz ne  

9.1 Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych 

 Stan skupienia     ciecz 
Kolor      br zowy 
Zapach      charakterystyczny 
Temperatura topnienia/krzepni cia   < 10 °C 
Temperatura wrzenia lub pocz tkowa    
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 330 °C 
Palno  materia ów    produkt nie jest klasyfikowany w kategoriach palno ci 
Dolna i górna granica wybuchowo ci  nie oznaczono 
Temperatura zap onu    204 °C  
Temperatura samozap onu   > 600 °C 
Temperatura rozk adu    > 230 °C 
pH      nie dotyczy 
Lepko  kinematyczna    nie oznaczono 
Rozpuszczalno      polimeryzuje z wod  
Wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda   nie oznaczono 
Pr no  pary:      < 0,01 Pa (25 °C) 
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 sto  lub g sto  wzgl dna   1,23 g/cm³ (20 °C) 

      1,24 g/cm3 (15 °C) 
      1,21 g/cm3 (50 °C) 

 Wzgl dna g sto  pary    8,5 

Charakterystyka cz steczek   nie dotyczy 

9.2 Inne informacje 
 Lepko  dynamiczna    170-250 mPa s (DIN 53018, 25 °C) 

 

Se kc j a  10 :  St ab i ln o  i  re a kty wno  

10.1 Reaktywno   
 Substancja reaktywna. Przy wzro cie temperatury mo e polimeryzowa . 

10.2 Stabilno  chemiczna 
 Przy prawid owym u ytkowaniu i przechowywaniu substancja jest stabilna.  

10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 
 W kontakcie z wod  reaguje z wydzieleniem dwutlenku w gla. Silnie reaguje z wszystkimi grupami zwi zków 

zawieraj cymi czynny wodór takimi jak: alkohole, aminy, kwasy, zasady wydzielaj c przy tym du e ilo ci ciep a. 

10.4 Warunki, których nale y unika  
 Unika róde  ciep a i bezpo redniego nas onecznienia. Chroni  przed wod  i wilgoci . Unika  temperatury 

poni ej 15 °C i powy ej 230 °C. 

10.5 Materia y niezgodne 
 Unika  kontaktu z wod , silnymi utleniaczami, kwasami, zasadami, miedzi , aminami i alkoholami. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu 
 Powy ej temperatury 150 °C ryzyko wydzielania izocyjanianów np. podczas spawania utwardzonego produktu. 

 

Se kc j a  11 :  Inf o rmac j e  to ksyk olog ic zne  

11.1 Informacje na temat klas zagro enia zdefiniowanych w rozporz dzeniu (WE) nr 1272/2008 

 Informacje dotycz ce ostrych i/lub opó nionych skutków nara enia zosta y okre lone na podstawie informacji  
o klasyfikacji substancji oraz/lub bada  toksykologicznych oraz wiedzy i do wiadcze  producenta. 
Toksyczno  ostra 

LC50 (inhalacja mgie , szczur)  0,493 mg/l/4h 
Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania.  
Dzia anie ce/dra ni ce na skór  
Dzia a dra ni co na skór .  

Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy 

Dzia a dra ni co na oczy.  
Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór  

Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry. Mo e powodowa  objawy alergii lub astmy lub trudno ci  
w oddychaniu w nast pstwie wdychania. Osoby wra liwe u których wyst puje astma, nadwra liwo  oskrzeli nie 
powinny pracowa  z t  substancj . Objawy zwi zane z wdychaniem mog  wyst pi  z kilkugodzinnym opó nie-
niem. 

Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze  

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

Dzia anie rakotwórcze 

Podejrzewa si , e powoduje raka. 
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 Szkodliwe dzia anie na rozrodczo  

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe  

Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych. 

Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane  

Mo e powodowa  uszkodzenie narz dów uk adu oddechowego poprzez d ugotrwa e lub nara enie powtarzane  
w nast pstwie wdychania. 

Zagro enie spowodowane aspiracj  

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

Informacje dotycz ce prawdopodobnych dróg nara enia 
Drogi  nara ania:  kontakt  ze  skór ,  kontakt  z  oczami,  po  nara eniu  drog  oddechow  i  po  po kni ciu.  Wi cej  
informacji na temat wp ywu wywieranego ka  mo liw  drog  nara enia patrz podsekcja 4.2. 

Objawy zwi zane z w ciwo ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi 

Wysokie st enia mog  wywo ywa  depresj  centralnego uk adu nerwowego, powoduj  bóle g owy, zawroty 
owy i nudno ci. Pary produktu mog  powodowa  podra nienie dróg oddechowych. Mo e powodowa  

uczulenie w nast pstwie nara enia drog  oddechow . Objawy obejmuj  katar, kichanie, trudno ci z oddychaniem 
i pokrzywk . Mo e powodowa  uczulenie w kontakcie ze skór . Objawy obejmuj  zazwyczaj powoli post puj ce 
zaczerwienienie, sw dzenie, tworzenie p cherzy i wrzodów. 
Opó nione, natychmiastowe oraz przewlek e skutki krótko- i d ugotrwa ego nara enia 

Patrz podsekcja 4.2. 

11.2 In Informacje o innych zagro eniach 
 ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego 

Substancja nie jest oceniana jako substancja o w ciwo ciach zaburzaj cych funkcjonowanie uk adu 
hormonalnego. 

Inne informacje 

Nie s  znane. 
 

Se kc j a  12 :  Inf o rmac j e  e kol og iczn e  

12.1 Toksyczno  

 Toksyczno  dla ryb  LC0   > 1000 mg/l/96 h 
Toksyczno  dla bezkr gowców EC0  > 500 mg/l/24 h 
Toksyczno  ostra dla alg EC0  1640 mg/l/72 h/Scenedesmus subspicatus (OECD 201) 

 Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie dla rodowiska wodnego. 

12.2 Trwa  i zdolno  do rozk adu 
 Substancja szybko reaguje z wod  i tworzy g ównie twarde, nierozpuszczalne, neutralne poliw glany.  

Fototransformacja w powietrzu DT50: 0,92 dnia (QSAR AOPWIN(TM) v1.92) 
Hydroliza DT50: ok. 20 godzin (25 °C) 

 Biodegradacja w wodzie: < 10 % w ci gu 28 dni (OECD 302C). 

12.3 Zdolno  do bioakumulacji 
 Nie nale y spodziewa  si  bioakumulacji. 

12.4 Mobilno  w glebie 
 Dyspersja  izocyjanianu jest  stosunkowo s aba.  Substancja  jest  ci sza  od wody i  opada  na  dno,  gdzie  reaguje   

na granicy faz. W wyniku reakcji powstaje oboj tna chemicznie, nie ulegaj ca rozk adowi biologicznemu 
substancja sta a. Ta warstwa ogranicza dost p wody i wydzielenie amin zwalniaj c i zmieniaj c hydroliz .  

12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB 
 Substancja nie spe nia kryteriów PBT lub vPvB. 
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12.6 W ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego 
 Substancja nie jest oceniana jako substancja o w ciwo ciach zaburzaj cych funkcjonowanie uk adu 

hormonalnego. 

12.7 Inne szkodliwe skutki dzia ania 
 Substancja nie wp ywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej. Nale y rozwa  mo liwo  innych 

szkodliwych skutków oddzia ywania substancji na rodowisko (np. wp yw na wzrost ocieplenia globalnego). 
 

Se kc j a  13 :  Post p ow anie  z  od p adam i  

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
 Zalecenia dotycz ce substancji: odpadowy produkt nale y podda  odzyskowi lub likwidowa  w uprawnionych 

spalarniach lub zak adach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.  
Nie wprowadza  do kanalizacji. Pozosta ci sk adowa  w oryginalnych pojemnikach. Kod odpadu nale y nada   
w miejscu jego wytwarzania. Proponowany kod odpadu: 08 05 01* (Odpady izocyjanianów). 

 Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa : odzysk / recykling / likwidacj  odpadów opakowaniowych 
przeprowadza  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Opakowania wielokrotnego u ycia po uprzednim 
oczyszczeniu mog  by  dalej stosowane. 
Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pó n. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami  
i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1114, wraz z pó n. zm.). 
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pó n. zm. i 94/62/WE wraz z pó n. zm. 

 

Se kc j a  14 :  Inf o rmac j e  d oty cz ce  t r ansp ort u  

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID  

 Nie dotyczy. Substancja nie stwarza niebezpiecze stwa podczas transportu drog  l dow , morsk  czy lotnicz . 

14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN 

  Nie dotyczy  

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 
 Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania 
 Nie dotyczy 

14.5 Zagro enia dla rodowiska 
 Nie dotyczy. 

14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników 
 Nie dotyczy. 

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 
 Nie dotyczy. 
 

Se kc j a  1 5 :  Inf o rmac j e  d oty cz ce  p rze p is ów p rawn ych 

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1816). 
Rozporz dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych 
st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, wraz z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1114,  
wraz z pó n. zm.). 
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 Rozporz dzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). 

Rozporz dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  lutego  2011  r.  w  sprawie  bada  i  pomiarów  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  
w rodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166, wraz z pó n. zm.). 
Umowa ADR dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code. 
IATA Dangerous Goods Regulations. 
1907/2006/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwole  i stosowania ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz uchylaj ce Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  
Rady 76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó n. zm.  
1272/2008/WE Rozporz dzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  16  grudnia  2008  r.  w  sprawie  klasyfikacji,  
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pó n. zm.  
2020/878/UE Rozporz dzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniaj ce za cznik II do rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie 
chemikaliów. 
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiaj ca pierwsz  list  indykatywnych warto ci granicznych 
nara enia na czynniki zewn trzne podczas pracy w zwi zku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony 
zdrowia i bezpiecze stwa pracowników przed ryzykiem zwi zanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. 
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiaj ca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych warto ci 
nara enia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. 
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiaj ca trzeci wykaz wska nikowych warto ci nara enia 
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektyw  Komisji 2000/39/WE. 
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiaj ca czwarty wykaz wska nikowych dopuszczalnych 
warto ci nara enia zawodowego zgodnie z dyrektyw  Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 
2000/39/WE i 2009/161/UE. 
2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pa dziernika 2019 r. ustanawiaj ca pi ty wykaz wska nikowych dopuszczalnych 
warto ci nara enia zawodowego zgodnie z dyrektyw  Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektyw  Komisji 2000/39/WE. 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj ca 
niektóre dyrektywy wraz z pó n. zm. 
94/62/WE Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  20  grudnia  1994  r.  w  sprawie  opakowa  i  odpadów  
opakowaniowych wraz z pó n. zm. 
2016/425/UE Rozporz dzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  9  marca  2016  r.  w  sprawie  rodków  ochrony  
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
 Nie przeprowadzono oceny bezpiecze stwa chemicznego dla substancji. 

 

Se kc j a  16 :  Inn e  in f orm ac je  

 Wyja nienie skrótów i akronimów 

NDS   Najwy sze Dopuszczalne St enie 
NDSCh   Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe 
NDSP   Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe 
DSB  Dopuszczalne St enie w materiale Biologicznym 
PBT  Substancje trwa e, wykazuj ce zdolno  do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB  Substancje bardzo trwa e i wykazuj ce bardzo du  zdolno ci do bioakumulacji    

 Acute Tox. 4  Toksyczno  ostra kat. 4 
Carc. 2   Rakotwórczo  kat. 2 
Eye Irrit. 2 Dzia anie dra ni ce na oczy kat. 2 
Resp. Sens. 1 Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe kat.1 
Skin Irrit 2 Dzia anie dra ni ce na skór  kat. 2 
Skin Sens. 1B Dzia anie uczulaj ce na skór  kat. 1B 
STOT RE 2 Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe - nara enie wielokrotne kat. 2 
STOT SE 3 Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe kat. 3 

Szkolenia 

Przed  przyst pieniem  do  pracy  z  substancj  u ytkownik  powinien  zapozna  si  z  zasadami  BHP  odno nie  
obchodzenia si  z chemikaliami, a w szczególno ci odby  odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 
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 Odniesienia do kluczowej literatury i róde  danych 

Karta zosta a opracowana na podstawie danych literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, 
COSING) oraz posiadanej wiedzy i do wiadczenia, z uwzgl dnieniem aktualnie obowi zuj cych przepisów 
prawnych. 

 Dodatkowe informacje 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: Sekcje: 1-16. 
 
Powy sze informacje powsta y w oparciu o aktualnie dost pne dane charakteryzuj ce produkt oraz 
do wiadczenie i wiedz  posiadan  w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi  one opisu jako ciowego 
produktu ani przyrzeczenia okre lonych w ciwo ci. Nale y je traktowa  jako pomoc dla bezpiecznego 
post powania w transporcie, sk adowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to u ytkownika od 
odpowiedzialno ci za niew ciwe wykorzystanie powy szych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm 
prawnych obowi zuj cych w tej dziedzinie. 
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