KinQSpan@ KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Revizia: 02.02.2023 Verzia: 2.0/SK

[Vypracovany v sulade s nariadenim ES 1907/2006 (REACH) v zneni neskorsich predpisov]

ODDIEL 1: Identifik&cia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov: Polyol (komponent B) Foam Pack/ Can Foam
UFI: YON4-U2AX-W002-VS3G

1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované poufZitie: zloZka polyuretanovej, dvojzlozkovej peny pre objimkové spoje izolovanych
rar.
Neodporucané pouZitie: neuvedené.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Dodavatel: Logstor International Sp. z o.0.
Adresa: ul. Handlowa 1, 41-807 Zabrze, Pol'sko
Telefén/fax: +48 32 248 91 00/ +48 32 373 81 80

Adresa e-mail osoby zodpovednej za kartu: logstor.product-safety@kingspan.com
1.4 Nudzové telefénne €islo

V naliehavych pripadoch 112; +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikéacia latky alebo zmesi
Flam. Lig. 2 H225
Velmi horlava kvapalina a pary.
2.2 Prvky oznacovania

Vystrazné piktogramy a vystrazna slova

NEBEZPECGENSTVO

Néazvy nebezpecnych latok umiestené na Stitku

Nie sa.

Vystrazné upozornenia

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

Bezpecnostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horacich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
zapélenia. Nefajcite.

P240 Uzemnite a upevnite nadobu a plniace zariadenie.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tvére.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzle¢te vietky kontaminované casti odevu.
Pokozku ihned’ oplachnite vodou alebo sprchou.
P403+P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v prislusne oznacenych kontajneroch, v sulade s pravnymi
predpismi, ktoré platia vo vasej krajine.
2.3 In& nebezpecnost

ZloZzky nesplnuju kritéria PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XlIl nariadenia REACH.
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Vyrobok neobsahuje zloZky uvedené v zozname zostavenom v stlade s ¢l. 59 ods. 1 s vlastnostami alebo
zlozkami, ktoré narG3aju endokrinny systém, v stlade s kritériami stanovenymi v nariadeni 2017/2100/EU alebo
nariadeni 2018/605/EU s koncentraciou rovnou alebo vy$$ou ako 0,1 % hmotnosti.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZzkach

3.1 Latky
Nevztahuje sa.
3.2 Zmesi
CAS: 25322-69-4 polypropylénglykol
ES: 657-256-7 Acute Tox. 4 H302
L 15-20%
Cislo indexu: -
Cislo skuto¢nej registracie: -
CAS: 287-92-3 cyklopentan
ES: 206-016-6 Flam. Lig. 2 H225, Aquatic Chronic 3 H412
Cislo indexu: 601-030-00-2 4-5%
Cislo skuto¢nej registracie:
01-2119463053-47-XXXX
CAS: 98-94-2 N, N-dimethylcyklohexylamin
ES: 202-715-5 Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox.
Cislo indexu: - 3 H331, Skin Corr. 1B H314, Aquatic Chronic 2 H411 0,1-<1%
Cislo skuto¢nej registracie:
01-2119533030-60-XXXX
PIné znenie viet H v sekcii 16.
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1  Opis opatreni prvej pomoci
Pri_kontakte s pokozkou: znecisteni pokozku dokladne umyte vodou s mydlom. V pripade vyskytu
znepokojujucich priznakov, vyhladajte lekarsku pomoc.
Kontakt s ocami: zasiahnuté oci dékladne preplachnite vodou priblizne 15 mindt. Vyhnite sa silnému pradu vody
- nebezpecenstvo poskodenia rohovky. Chrante nepodrazdené oko, odstrante kontaktné $oSovky. V pripade
vyskytu znepokojujucich priznakov, vyhladajte lekarsku pomoc.
Pozitie: nevyvolavajte zvracanie. Vyplachnut' Usta vodou. Nikdy nepodéavajte do Ust osobe v bezvedomi. V
pripade nutnosti sa spojte s lekarom, ukazte obal alebo Stitok.
Po vdychnuti: postihnut( osobu je potrebné premiestnit na cerstvy vzduch, udrZujte v teple a pokoji. V pripade
vyskytu znepokojujucich priznakov, vyhladajte lekarsku pomoc.
4.2  NajdolezitejSie priznaky a U€inky, akutne aj oneskorené
Pri zasiahnuti oci: m&Ze spdsobit’ zacervenanie, slzenie, palenie, mierne podrazdenie.
Kontakt s pokoZzkou: dlhodoby kontakt mdze spdsobit’ vysuSenie, zacervenanie, mierne podrazdenie.
Po poziti velkého mnoZstva: mozné Zalidocno-Erevné problémy.
Po vdychnuti: vysoka koncentracia vyparov vyrobku moze spdsobit bolesti hlavy a zavraty.
4.3  Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Rozhodnutie o zachrannych postupoch prijima lekdr po dékladnom vyhodnoteni stavu poskodenej osoby.
Postupujte podla priznakov.
ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: vodna hmla, pena odolna voci alkoholu, CO, hasiaci prasok.
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Nevhodné hasiace prostriedky: stvisly prad vody — nebezpecenstvo rozsirenia poziaru.

5.2  Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pocas spalovania sa mozu tvorit” $kodlivé plyny obsahujice: oxidy uhlika, oxidy dusika a iné nebezpecné
produkty pyrolyzy. Vyhnite sa vdychovaniu produktov spalovania, mézu byt nebezpecné pre zdravie.

5.3  Pokyny pre poziarnikov
Velmi horlava kvapalina a pary. Vypary produktu mdézu so vzduchom vytvarat vybuSné zmesi. Prostriedky
vSeobecnej ochrany typické v pripade poziaru. Nezdrzujte sa v zGne ohrozenej poziarom bez vhodného odevu
odolného voci chemickym latkam a bez dychacieho pristroja s nezavislym obehom vzduchu. Ohfnom ohrozené
obaly chladit z bezpecnej vzdialenosti rozptylenym pridom vody. Vypary sU tazSie ako vzduch, mbézu sa
pohybovat po podlahe smerom k vzdialenym zdrojom vznietenia a vytvarat' tak riziko vracajlceho sa plamena.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Obmedzte pristup tretich osdb k oblasti vyskytu havarie do doby dokoncenia prislusnych postupov cistenia. Pri
rozliati velkého mnozstva, izolovat” ohrozené Gzemie. Uistite sa, Ze likvidaciu havarie ako aj jej nasledky bude
vykonavana len vyskolenym personalom. Odstrante zdroje zapalenia - nepouZivajte otvoreny ohen, nefajcte,
nepouzivajte iskriace zariadenia atd’. Zabezpecte dostatocn( ventilaciu. Vyhnite sa kontaminé&cii pokozky a oci.

6.2  Bezpednostné opatrenia pre zZivotné prostredie
V pripade Gniku vacsieho mnoZstva vyrobu je nutné prijat’ vhodné opatrenia za Gcelom nedopustenia k
rozsireniu v Zivotnom prostrediu. Informujte prislusné zachranné sluzby.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
PoSkodené obaly pozbierat” mechanicky. Vyrobok zoberte pomocou nehorlavého materidlu, ktory absorbuje
tekutiny (napr. piesok, zemina, vermikulit) a umiestnite do oznacenych nadob. Pozbierany rozliaty material berte
ako odpad. Vycistite a vyvetrajte postihnuté oblasti. NepouZzivajte iskriace néstroje.

6.4  Odkaz nainé oddiely
Zaobchadzanie s odpadmi z vyrobku — vid” oddiel 13 bezpecnostného listu.

ODDIEL 7: Zaobch&dzanie a skladovanie

7.1  Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Pracujte v sUlade s zasadami bezpecnosti a hygieny. Zabezpecit dostatocné vetranie. Pred prestavkou a po
ukonceni prace si umyte ruky. Zabrante kontaktu s ocami. Pocas pouZivania vyrobku nepouZivajte otvoreny
zdroje ohna. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Zabrante hromadeniu sa statickej elektriny.

7.2  Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Uschovavajte iba v originalnych, dobre uzatvorenych obaloch. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a
krmiv pre zvieratd. Chranit’ pred zdrojmi tepla a ohna. Drzte mimo priameho slne¢ného Ziarenia. Neskladujte
spolu s nekompatibilnymi materialmi (vid oddiel 10.5). Materidly, ktoré su vhodné na zasobniky: uhlikova ocel
(Iron), polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyetylén s nizkou hustotou (LDPE), pocinovana uhlikova ocel
(Tinplate), nehrdzavejaca ocel 1,4301 (V2). Materidly, ktoré nie su vhodné na zasobniky: papier, vlaknita lepenka.

7.3 Specifické koneéné poufitie, resp. pouZitia
Nie su Ziadne informéacie o pouziti inom, ako je uvedené v bode 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1 Kontrolné parametre

Vyrobok neobsahuje Ziadne relevantné mnozstvo latok, ktorych hrani¢né hodnoty by mali byt kontrolované na
pracovisku.
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Nariadenie Vlady Slovenskej republiky z 27. marca 2019, ktorym sa meni a dopfﬁa nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢. 356/2006 Z.z.

DNEL N, N-dimethylcyklohexylamin

Cesta expozicie Schéma expozicie DNEL (zamestnanci)
] ) Dlhodobé lokélne ucinky 35 mg/m?
inhalécia -

Akutne lokalne Gcinky 35 mg/m?®

DNEL cyklopentéan [CAS 287-92-3]

Cesta expozicie Schéma expozicie DNEL (zamestnanci)
inhalécia dlhodobé, systémové 3000 mg/m?3
cez kozu dlhodobé, systémové 432 mg/kg
Cesta expozicie Schéma expozicie DNEL (spotrebitelia)
inhalacia dlhodobé, systémové 643 mg/m3
cez kozu dlhodobé, systémové 214 mg/kg
peroralna dlhodobé, systémové 214 mg/kg
PNEC N, N-dimethylcyklohexylamin
PNEC Hodnota
sladka voda 0,002 mg/I
slana voda 0,0002 mg/I
pravidelny unik 0,02 mg/I
poda 0,00305 mg/kg

8.2  Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia

DodrZujte vSeobecné zasady bezpecnosti a hygieny. Pocas prace nejedzte, nepite a nefajcite. Pred prestavkou a
po ukonceni prace si dékladne umyte ruky. Na pracovisku zaistit” vSeobecné vetranie a / alebo lokalne. Ak sa
pocas pracovnych procesov vyskytuje nebezpecenstvo zapalenia odevu na pracovnikovi, blizko pracovisk by mali
byt nainstalované bezpecnostné sprchy a oddelené umyvacky na umyvanie oci.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Nutnost” pouzit a zvolit spravne osobné ochranné prostriedky by mali zohladhovat typ ohrozenia, ktoré
predstavuje vyrobok. podmienky na pracovisku a spdsob zaobchadzania s vyrobkom. PouZivané osobné
ochranné prostriedky musia splfiovat poZiadavky uvedené v nariadeni 2016/830 (EU) a v norméch.
Zamestnavatel je povinny zabezpedit ochranné opatrenia primerané vykonavanym ¢innostiam a spiriajtice vietky
kvalitativne poziadavky vratane ich Udrzby a odcistenia. Kazdy kontaminovany alebo poskodeny prostriedok
osobnej ochrany musi byt okamzite vymeneny.

Ochrana ruk

V normalnych podmienkach nie je vyzadované. V pripade nehody, pouzite ochranné rukavice podla normy EN
ISO 374. Odporacany material rukavic: butylovd guma s hribkou 0,7 mm; nitrilovd guma s hrabkou 0,4 mm;
chloroprénova guma s hrabkou 05 mm. V pripade dlhodobého kontaktu pouZzivajte ochranné rukavice s
arovnou ucinnosti 6 alebo vy$Sou (doba prepichnutia > 480 min).

Pocas pouzivania ochrannych rukavic pri praci s chemickymi latkami je potrebné si pamétat na to, ze uvedené Urovne
ucinnosti a zodpovedajlice im doby prepichnutia neznamenaji skutocnt dobu ochrany na urcitom pracovisku, pretoze tito
ochranu ovplyviuji viaceré faktor, napr. teplota, posobenie inych latok a pod. Pokial sa vyskytni akékolvek znaky
opotrebovania rukavic, poskodenia alebo zmeny ich vzhladu (farby, elastickosti, tvaru) odportca sa rukavice okamzite vymenit'.
Je potrebné dodrzovat pokyny uvedené v navode vyrobcu, nie len v oblasti pouZivania rukavic, ale aj pocas ich cistenia, Gdrzby
a uchovavania. DoleZity je aj spravny sposob stahovania rukavic, tak, aby ste zabranili znecisteniu rik pocas tejto cinnosti.

Ochrana tela

V zéavislosti od vykonavanej ulohy noste ochranny odev vhodny pre potencialne ohrozenie podla normy EN ISO
13688.
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V normalnych podmienkach nie je vyZzadované. V pripade nebezpecenstva zanecistenia oci pouZivajte tesné

ochranné okuliare podla normy EN 166.

Ochrana dychacich ciest

V pripadoch, ked hodnotenie rizika ukdze, Ze je to potrebné, mali by ste pouzit' prostriedky na ochranu
dychacich ciest v sulade s normou EN 143 alebo EN 149, typu P2 alebo FFP2.

Tepelné nebezpecnost’

Nevyskytuja sa.

Kontroly environmentélnej expozicie

Zabrante uvolnovaniu do Zivotného prostredia, NevypUstajte do kanalizacie. Pripadné emisie z ventilacnych a
vyrobnych zariadeni by mali byt kontrolované za Gcelom uréenia zhodnosti s platnymi predpismi na ochranu

Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo: kvapalina
Farba: nazltla
Zapach: charakteristicky
Teplota topenia/tuhnutia: neoznacené
Teplota varu alebo pociatocna teplota varu
a rozmedzie teploty varu: > 140 °C (1013 hPa)
Horlavost: horlavy vyrobok
Dolna a hornd medza vybusnosti: 1,4% obj./8,0 % obj. (cyklopentan)
Teplota vzplanutia: 18 °C (DIN 51755)
Teplota samovznietenia: > 250 °C
Teplota rozkladu: neoznacené
Hodnota pH: 7-9
Kinematické viskozita: neoznacené
Rozpustnost: slabo rozpustné vo vode
Rozdelovacia konstanta (hodnota log): netyka sa
Tlak par: < 350 mbar (20°C)
< 800 mbar (50°C)
Hustota a/alebo relativna hustota: 1,05 g/cm® (DIN 51757)
Relativna hustota par: neoznacené
Vlastnosti Castic: netyka sa
9.2 Iné informécie
Dynamicka viskozita : 1400 mPa-s
Cas tuhnutia: 100 s (23°C; DIN EN 1SO 2431; 4 mm)
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita
Produkt reaktivny. Pary vyrobku tvoria vybusnd mieSaninu so vzduchom. Vid oddiely 10.3- 10.5.
10.2 Chemicka stabilita
Pri spravnom pouZzivani a uchovavani vyrobok je chemicky stabilny.
10.3 Moznost nebezpeénych reakcii

Vyrobok reaguje s izokyanatmi za uvolfovania tepla.
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10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat

Zohrievanie, zdroje tepla, ohna, priame sinecné Ziarenie. Vyhnite sa teplote; < 0°C.
10.5 Nekompatibilné materialy

Silné oxidanty, kyseliny, zasady, izokyanaty.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nie si zname.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akultna toxicita
Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Poleptanie koZe/podréZdenie koze

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Véazne poskodenie oci/podrézdenie odi

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Respiracna alebo koZna senzibilizacia

Na zéklade dostupnych Udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita pre zarodocné bunky

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reproduk¢na toxicita

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (stot) — jednorazova expozicia

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (stot) — opakovana expozicia

Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspira¢na nebezpecnost’

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Informéacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie

Sposoby expozicie: kontakt s pokozkou, kontakt s ocami, pozitie, vdychovanie. V pododdiele 4.2 najdete dalSie
informécie o Ucinkoch kazdého moZného spdsobu expozicie.

Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami

Vid' sekcia 4.2.

Oneskorené a okamZité Ucinky, ako aj chronické Gcinky kratkodobej a dlhodobej expozicie
Vid' sekcia 4.2.

11.2 Informécie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok neobsahuje zlozky uvedené v zozname zostavenom v sllade s ¢l. 59 ods. 1 s vlastnostami alebo
zlozkami, ktoré narG3aju endokrinny systém, v stlade s kritériami stanovenymi v nariadeni 2017/2100/EU alebo
nariadeni 2018/605/EU s koncentréaciou rovnou alebo vy$$ou ako 0,1 % hmotnosti.

Iné informécie

Netyka sa.
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ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Toxicita
Vyrobok nie je klasifikovany, ako predstavujuci nebezpecenstvo pre vodné prostredie.

Perzistencia a degradovatelnost’
Slabo biologicky odburatelny produkt.
Bioakumulaény potencial

Bio akumulacia nie je predvidana.
Mobilita v péde

Mobilita zloZiek zlGceniny zavisi od ich hydrofilnych ahydrofébnych vlastnostia od abiotickych a biotickych
vlastnosti pddy, vratane jej Struktdry, klimatickych podmienok, ro¢ného obdobia a pédnych organizmov .

Vysledky posudenia PBT a vPvB
Prvky nezodpovedaju kritériam PBT alebo vPvB v stlade s prilohou Xl nariadenia REACH.
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok neobsahuje zlozky uvedené v zozname zostavenom v sllade s ¢l. 59 ods. 1 s vlastnostami alebo
zlozkami, ktoré narG3aju endokrinny systém, v stlade s kritériami stanovenymi v nariadeni 2017/2100/EU alebo
nariadeni 2018/605/EU s koncentréaciou rovnou alebo vy$$ou ako 0,1 % hmotnosti.

Iné nepriaznivé G€inky
Zlucenina nie je klasifikovand, ako predstavujuca ohrozenie pre ozénova vrstvu. Je nutné zvazit moznost' inych

Skodlivych nasledkov pdsobenia jednotlivych zloZiek zlGceniny na Zivotné prostredie (napr. vplyv na globalne
oteplovanie).

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1

Metddy spracovania odpadu

Odporicanie tykajice sa mieSaniny: odpad je potrebné odovzdat firme, ktord mé& povolenie na zber/prepravu
odpadu. Zmes skladujte v pdvodnom obale. Kod odpadu uvedte na mieste jeho vzniku. Navrhovany kod
odpadu: 07 02 08* (iné destilacné zvysky a reakcné splodiny).

Odporicania pre odpady obalov: znovuziskanie / recykléciu / likvidaciu odpadov z obalov vykonéavajte v stlade
s platnymi predpismi. Jednorazové obaly odovzdajte na zhodnotenie.

Eurdpske pravne predpisy: Smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady: 2008/98/ES (v zneni neskorSich predpisov) a 94/62/ES (v
zneni neskorsich predpisov).

ODDIEL 14: Informacie o doprave

141

14.2

14.3

14.4

Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

UN 1866

Spréavne expedi€éné oznacenie OSN

ADR: ZIVICOVY ROZTOK, horlavy
IMDG: RESIN SOLUTION, flammable
IATA: RESIN SOLUTION, flammable

Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
3

Obalova skupina
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14.5 Nebezpecnost pre Zivotné prostredie

Vyrobok nepredstavuje ohrozenie pre zZivotné prostredie podla prepravnych predpisov.
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

Pri manipuldcii s ndkladom nosit” osobné ochranné prostriedky v stlade s § 8

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Netyka sa.
Iné informaécie:
ADR Identifikacné cislo nebezpecnosti: 33
Dopravnd kategoria: 2
Kod obmedzujuci tunel: D/E
IMDG Ohrozenie pre zivotné prostredie:: nie/no

ODDIEL 15: Regulaéné informéacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni,
autorizécii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentary, o zmene a doplneni
smernice 1999/45/ES a o zru$eni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice
Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v zneni neskorSich
predpisov

Narizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a
balenf latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006 v
zneni neskorsSich predpisov.

Nariadenie Eurdpskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnych ochrannych
prostriedkoch a o zruSeni smernice Rady 89/686/EHS

Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

ADR Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok vnitrozemskymi cestnymi

IMDG Medzinarodn& ndmorna preprava nebezpecnych latok

IATA Medzinarodna spoloc¢nost’ pre leteckd prepravu

Smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zruSeni urcitych
smernic.

Smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti

NevyZaduje sa vyhotovenie Spravy o chemickej bezpecnosti pre zmes.

ODDIEL 16: Iné informacie

PIné znenie viet H z 3 oddiel karty.

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H301 Toxicky po poziti.

H302 Skodlivy po poZiti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.
H331 Toxicky pri vdychnuti.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tGcinkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
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Vysvetlenie skratiek a akronymov

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPVB velmi Perzistentna a velmi Bioakumulativna

Aguatic Chronic 2,3 Nebezpecnost pre vodné prostredie 2,3 (chronicka)
Flam. Lig. 2,3 Horlava kvapalina 2,3

Skin Corr. 1B Zieravost pre kozu 1B

Acute Tox. 34  AkUtna toxicita 3,4

Skolenia

Pred zahajenim prace svyrobkom uzivatel by sa mal zozndmit" s predpismi BOZP v oblasti zaobchadzania
s chemickymi latkami, najm& absolvovat’ prislusné Skolenie na pracovisku. Osoby spojené s prepravou
nebezpecnych materidlov v silade s ADR by mali mat dostatocné znalosti (Skolenia) pre svoje pracovné
povinnosti (vS§eobecné vzdelavanie, stanoviskové a bezpecnostné skolenia).

Odkazy na klucovd literattru a zdrojov Gdajov

Karta bola vyhotovena na zéklade karty bezpecnostnych Gdajov poskytnutej vyrobcom, Udajov z literatury,
internetovych databaz a na zaklade vedomosti a skisenosti pri zohladneni platnych pravnych predpisov.

Klasifikacia a postup ku klasifikacii zmesi v sulade s nariadenim ES 1272/2008v zneni neskorsich predpisov

Flam. Lig. 2 H225 na zaklade skusky teploty vznietenia
Dodatoc¢né informacie

Verzia: 2.0/SK

Zmeny: oddiel: 1-16

VySe uvedené informacie boli pripravené na zaklade stucasnych poznatkov a skisenosti. To negarantuje vlastnosti vyrobku
alebo Specifikaciu kvality a nemdze byt zakladom pre reklamaciu. Vyrobok musi byt" prepravovany, skladovany a pouzivany v
sulade s platnymi predpismi a osvedcenymi postupmi ochrany zdravia pri praci. Vyrobca neberie zodpovednost' za Ziadne
straty vzniknuté priamo alebo nepriamo z pouzitia tejto interpretacie pravidiel alebo navodov. Uvedené informéacie nemozno
pouzit’ pre zmesi s inymi latkami. Vyuzitie uvedenych informéacii a pouzivanie vyrobku nie je kontrolované vyrobcom, a preto je
povinnostou pouZzivatela, aby vytvorili vhodné podmienky pre bezpeénd manipulaciu s vyrobkom.
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