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[Elaborat  în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 (REACH) cu modific rile ulterioare] 

Sec iunea  1 :  Ident i f i c area  subs tan e i /amesteculu i  i  a  socie t i i / în t repr inder i i  

1.1  Identificator de produs 
 Denumirea comercial :   Polyol (komponent B) Foam Pack/ Can Foam 

UFI:    YON4-U2AX-W002-VS3G  

1.2 Utiliz ri relevante identificate ale substan ei sau ale amestecului i utiliz ri contraindicate 

 Utiliz ri identificate:   component  a spumei bicomponente din poliuretan pentru îmbin rile evilor  
    preizolate. 
Utiliz ri contraindicate:   nu s-au specificat. 

1.3 Detalii privind furnizorul fi ei cu date de securitate 

 Furnizorul:   Logstor International Sp. z o.o. 

 Adres :      ul. Handlowa 1, 41-807 Zabrze, Polonia 

 Telefon/fax:   +48 32 248 91 00/ +48 32 373 81 80 

 Adresa e- mail persoan  responsabil  de fi a de descriere: logstor.product-safety@kingspan.com 

1.4 Num r de telefon care poate fi apelat în caz de urgen  

 Spitalul Clinic de Urgen  Bucure ti - num r de telefon 0040 21 599 23 08; Institutul Na ional de S tate Public  
- num r de telefon 0040 21 318 36 06 (luni - vineri între orele 8:00 - 15:00, ora local ) 

 

Sec iunea  2:  Ident i f i carea  per i c o le lor  

2.1 Clasificarea substan ei sau a amestecului 
 Flam. Liq. 2 H225 

 Lichid i vapori foarte inflamabili. 

2.2 Elemente de etichetare 

 Pictograme de pericol i cuvânt de avertizare 

 

 

PERICOL    

 Componnenti periculo i 

 Nu exist . 

 Fraze de pericol 

 H225   Lichid i vapori foarte inflamabili. 

 Fraze de precau ie 

 P210   A se p stra departe de surse de c ldur , suprafe e fierbin i, scântei, fl ri i alte surse  
  de aprindere. Fumatul interzis. 
P240  Leg tur  la p mânt i conexiune echipoten ial  cu recipientul i cu echipamentul de recep ie. 
P280  Purta i m nu i de protec ie/echipament de protec ie a ochilor/ echipament de protec ie  
  a fe ei. 
P303+P361+P353  ÎN  CAZ  DE  CONTACT  CU  PIELEA  (sau  cu  p rul):  Scoate i  imediat  toat  îmbr mintea   
  contaminat . Cl ti i pielea cu ap  sau face i du . 
P403+P235 A se depozita într-un spa iu bine ventilat. A se p stra la rece. 
P501   Arunca i con inutul/recipientul în containere de de euri etichetate corespunz tor  
  în conformitate cu reglement rile na ionale. 
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2.3 Alte pericole 

 Componen ii produsului nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB ale Ordonan ei REACH, Anexa XIII. Produsul nu 
con ine substan e înscrise pe lista stabilit  în conformitate cu art. 59 alin. 1 ca având propriet i de perturbare a 
sistemului endocrin, în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul 2017/2100/UE sau Regulamentul 
2018/605/UE într-o concentra ie mai mare sau egal  cu 0,1 % în procente de mas . 

 

Sec iunea  3 :  Compoz i i e / in forma i i  p r i v ind  componen i i  

3.1 Substan e 
 Nu este cazul.  

3.2 Amestecuri 

 CAS: 25322-69-4 
CE: 657-256-7 
Num r index: - 
Num r înregistrare: - 

polipropilen glicol 
Acute Tox. 4 H302 

15-20% 

CAS: 287-92-3 
CE: 206-016-6 
Num r index: 601-030-00-2 
Num r înregistrare:  
01-2119463053-47-XXXX 

ciclopentan 
Flam. Liq. 2 H225, Aquatic Chronic 3 H412 

4-5% 

CAS: 98-94-2 
CE: 202-715-5 
Num r index: - 
Num r înregistrare:  
01-2119533030-60-XXXX 

N, N-dimetilciclohexilamin  
Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 
H331, Skin Corr. 1B H314, Aquatic Chronic 2 H411 0,1-<1% 

 

 Numele întreg al cuvintelor H în sec iunea 16. 
 

Sec iunea  4 :  M sur i  de  p r im a j u tor  

4.1 Descrierea m surilor de prim ajutor 
 În caz de contact cu pielea: p ile expuse de piele trebuie sp late bine cu ap i s pun. În caz de reac ii adverse, 

adresa i-v  medicului.  

 În caz de contact cu ochii: în caz de contaminare cl ti i ochii bine cu ap  (~ 15 min.). Evita i jeturile puternice de 
ap  – exist  riscul de deteriorare a corneei. Proteja i ochiul necontaminat, scoate i lentilele de contact. În caz de 
reac ii adverse, adresa i-v  medicului.  

 În caz de ingestie: nu provoca i voma. Cl ti i gura cu ap . Nu da i nimic de b ut persoanei incon tiente. Dac  
este necesar, contacta i un medic, ine i la îndemân  recipientul sau eticheta produsului. 

 Dup  expunere pe cale respiratorie: muta i victima la aer curat, asigura i c ldur i lini te. În caz de reac ii 
adverse, adresa i-v  medicului.  

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate 

 În caz de contact cu ochii: înro irea, l crimare, usturime, iritare u oar . 
În contact cu pielea: expunerea prelungit  poate provoca uscarea pielii, ro ea , iritare u oar . 

 Dup  ingerarea unor cantit i mari: posibile probleme gastro-intestinale. 
Dup  expunere pe cale respiratorie: expunerea la concentra ii mari poate provoca dureri de cap i ame eli. 

4.3 Indica ii privind orice fel de asisten  medical  imediat i tratamentele speciale necesare 

 Decizia privind modul de asisten  medical  o va lua medicul dup  evaluarea exact  a st rii victimei. Se va aplica 
un tratament simptomatic. 
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Sec iunea 5: su r i  de  combatere  a  incend i i lo r   

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
 Mijloace corespunz toare de stingere: jet de ap  pulverizat, spum  rezistent  la alcool, CO2, pulbere de stingere. 

Mijloace necorespunz toare de stingere: jet compact de ap  – pericol de r spândire a incendiului. 

5.2 Pericole speciale cauzate de substan  sau de amestec 

 În timpul arderii,  se pot degaja gaze nocive,  care con in,  monoxid de carbon, oxizi  de azot,  i  alte produse de 
piroliz  neidentificate. Evita i inhalarea produselor de combustie care pot fi periculoase pentru s tate. 

5.3 Recomand ri destinate pompierilor 

 Lichid i vapori foarte inflamabili. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Mijloace de protec ie 
general  tipice în caz de incendiu. Nu sta i în zona incendiului f  haine rezistente la substan e chimice i aparat 
de respirare cu circuit independent de aer. Rezervoarele expuse la foc trebuie r cite cu jet de ap  de la o 
distan  sigur . Vaporii sunt mai grei decât aerul, se pot r spândi de-a lungul podelei c tre surse îndep rtate de 
aprindere i prezint  un risc de întoarcere a fl rii. 

 

Sec iunea  6:  M sur i  împot r i v a  p ie rder i lo r  acc identa le  

6.1 Precau ii personale, echipament de protec ie i proceduri de urgen  
 Limita i accesul persoanelor str ine la zona de avarie pân  ce termina i opera iile corespunz toare de cur are. 

În caz de emisiuni mari izola i zona expus .  Ave i grij  ca îndep rtarea avariei i a efectelor acesteia s  fie 
efectuat  de persoane instruite. Elimina i sursele de aprindere – nu folosi i flac  deschis , nu fuma i, nu utiliza i 
instrumente care produc scântei, etc. Asigura i ventila a corespunz toare. Evita i contaminarea ochilor i a pielii. 

6.2 Precau ii pentru mediul înconjur tor 

 În caz de dispersie a unor cantit i mai mari de produs trebuie s  întreprinde i pa i pentru a nu permite 
spândirea în mediul natural. Informa i serviciile de urgen  corespunz toare. 

6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru cur enie 

 Colecta i mecanic ambalajele deteriorate. A se absoarbe cu un material incombustibil i absorbant (de ex. nisip, 
mânt, vermiculit) i amplasa i în recipiente marcate. Materialul colectat este considerat drept de eu. P la i 

locul devers rii. Aerisi i locul infectat. Nu utiliza i unelte care produc scântei 

6.4 Trimiteri c tre alte sec iuni 

 Mod de procedur  cu de eurile de produs – vezi sec iunea 13. Mijloace de protec ie individual  – vezi sec iunea 
8. 

 

Se c i un e a  7 :  M an ip u l a re  i  d e p oz i t a re  

7.1 Precau ii pentru manipularea în condi ii de securitate 
 Lucra i conform cu regulile de siguran i igien . Asigura i aerisirea corespunz toare. Înainte de pauz i dup  

finisarea lucrului sp la i-v  pe mâini. Evita i contaminarea ochilor. Când utiliza i produsul, nu folosi i surse 
deschise de foc. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utiliz rii produsului. Lua i m suri de precau ie împotriva 
desc rc rilor electrostatice. 

7.2 Condi ii de depozitare în condi ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit i 

 A se p stra numai în ambalajul original, închis ermetic. A se p stra departe de hran , b uturi i hran  pentru 
animale. Îndep rta i sursele de aprindere i foc. A se feri de lumina direct  a soarelui. A nu se depozita împreun  
cu materiale incompatibile (sec iunea 10.5). Material recomandat pentru recipiente: O el carbon (Iron), 
polietilen  cu densitate înalt  (HDPE), polietilen  cu densitate sc zut  (LDPE), o el cositorit (Tinplate), o el 
inoxidabil 1.4301 (V2). Materiale nerecomandate pentru recipiente: hârtie, carton fibros. 
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7.3 Utilizare (utiliz ri) final  (finale) specific  (specifice) 

 Lipsa informa iilor privind alte întrebuin ri decât cele men ionate în subsec iunea 1.2. 
 

Se c i un e a  8 :   C on tr oal e  a l e  e x p un e r i i /p r ot e c i a  p e r son a l   

8.1 Parametri de control 
 Produsul nu are în compozi ia sa, componente ce ar dep i valorile maxime permise ale concentra iei la locul de 

munc . 
Valori limit  obligatorii de expunere profesional  la agen i chimici Hot râre 157/2020 

 DNEL N, N-dimetilciclohexilamin  [CAS 98-94-2] 

Calea de expunere Schema de expunere DNEL (angajat) 

inhalare 
Expunere local  îndelungat  35 mg/m3 

Efecte locale acute 35 mg/m3 

DNEL ciclopentan [CAS 287-92-3] 

Calea de expunere Schema de expunere DNEL (angajat) 

inhalare Expunere îndelungat  - sistemic  3000 mg/m3 

piele Expunere îndelungat  - sistemic  432 mg/kg 

Calea de expunere Schema de expunere DNEL (consumatori) 

inhalare Expunere îndelungat  - sistemic  643 mg/m3 

piele Expunere îndelungat  - sistemic  214 mg/kg 

oral Expunere îndelungat  - sistemic  214 mg/kg 

PNEC N, N-dimetilciclohexilamin  [CAS 98-94-2] 

PNEC Valoarea 

ap  dulce 0,002 mg/l 

ap  de mare 0,0002 mg/l 

degajare periodic  0,02 mg/l 

mânt 0,00305 mg/kg 
 

8.2 Controale ale expunerii  

 Controale tehnice corespunz toare 
Respecta i regulile generale de siguran i igien . În timpul lucrului nu mânca i, nu consuma i b uturi i nu 
fuma i tutun. Înainte de pauz i dup  sfâr itul lucrului sp la i mâinile. Asigura i o ventila ie adecvat  general  
i/sau local . Dac , în timpul proceselor de lucru, exist  riscul ca îmbr mintea angajatului s  se aprind  - în 

apropierea posturilor de lucru trebuie s  instala i du uri de urgen  (du uri de siguran ) pentru sp larea 
întregului corp i du uri separate pentru sp larea ochilor. 

 suri de protec ie individual , cum ar fi echipamentul de protec ie personal  
La selectarea i utilizarea echipamentelor individuale de protec ie lua i în considera ie tipul de pericol, condi iile 
la locul de munc i procedurile legate de produs. Echipamentul individual de protec ie trebuie s  respecte 
cerin ele specificate în standarde i cerin ele Regulamentul (UE) 2016/425. Angajatorul este obligat s  asigure 
mijloace de protec ie adecvate pentru activit ile efectuate i care îndeplinesc cerin ele de calitate, inclusiv în 
ceea ce prive te între inerea i cur area acestora. Orice echipament individual de protec ie, ce a fost contaminat 
sau deteriorat trebuie imediat înlocuit. Igien  corporal  industrial i profesional . 
Perotec ia mâinilor 
În caz de condi ii normale de func ionare nu este necesar . În cazul unei defec iuni, utiliza i m nu i de protec ie 
adecvate în conformitate cu standardul EN ISO 374. Material recomandat pentru m nu i: Material recomandat 
pentru m nu i: cauciuc butilic cu grosime de 0,7 mm; cauciuc nitrilic cu grosime de 0,4 mm; cauciuc cloropren cu 
grosime  de  0,5  mm.  În  cazul  unui  contact  prelungit,  a  se  folosi  m nu i  de  protec ie  de  nivelul  6  (timpul  de  

trundere > 480 min.).  
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 La folosirea m nu ilor de protec ie în timpul contactului cu produsele chimice ave i în vedere faptul c  nivelurile indicate de 
performan i timpul de p trundere corespunz tor acestora nu semnific  timpul real de protec ie la locul dat de lucru, 
deoarece protec ia este influen at  de mai mul i factori, spre ex. temperatur , efectele altor substan e, etc. Se recomand  
schimbarea imediat  a m nu ilor în cazul apari iei oric ror semne de  uzur , deteriorare sau schimbare de aspect (culoare, 
elasticitate, form ). Respecta i instruc iunile produc torului nu doar la folosirea m nu ilor, ci i la cur area, între inerea i 
depozitarea acestora. Este necesar s  fie respectat  de asemenea i procedura de scoatere a m nu ilor, astfel încât s  se evite 
contaminarea mâinilor. 
Protec ia pielii 
În func ie de sarcina efectuat , trebuie utilizat  îmbr minte de protec ie adecvat  pentru pericolul poten ial, în 
conformitate cu standardul EN ISO 13688.  
Protejarea ochilor 
În caz de condi ii normale de func ionare nu este necesar . Purta i ochelari de protec ie în cazul în care exist  
riscul contamin rii ochilor (conform cu EN166). 

 Protec ie respiratorie 
În cazurile în care evaluarea riscului indic  c  este necesar, trebuie utilizat echipament de protec ie respiratorie 
conform cu standardul EN 143  sau EN 149, de tip P2 sau FFP2. 
Pericole termice 
Nu este cazul. 

 Controlul expunerii mediului 
Evita i emiterile în mediul înconjur tor i p trunderea în sistemul de canalizare. Eventualele emisii generate de 
sistemele de ventila ie i dispozitivele de procesare trebuie verificate pentru a stabili dac  se încadreaz  în 
parametrii prev zu i de legisla ia de protec ie a mediului. 

 

Sec iunea  9 :  P ropr ie t i l e  f i z i ce  i  ch imice  

9.1 Informa ii privind propriet ile fizice i chimice de baz  

 Starea fizic :     lichid 
Culoare:      lbuie 
Miros:      caracteristic 
Punctul de topire/punctul de înghe are:  nu s-au marcat 

 Punctul de fierbere sau punctul ini ial  
de fierbere i intervalul de fierbere:   > 140 °C (1013 hPa) 
Inflamabilitatea:     inflamabili 
Limita inferioar i superioar  de explozie:  1,4% vol./8,0 % vol. (ciklopentan) 
Punctul de inflamabilitate:    18 °C (DIN 51755) 
Temperatura de autoaprindere:   > 250 °C  
Temperatura de descompunere:   nu s-au marcat 
pH:      7-9 
Viscozitatea cinematic :    nu s-au marcat 
Solubilitate:     se dizolv  slab în ap  
Coeficientul de parti ie n-octanol/ap  (valoarea log): nu este cazul 
Presiunea vaporilor:    < 350 mbar (20°C) 
     < 800 mbar (50°C) 
Densitatea i/sau densitatea relativ :  1,05 g/cm3 (DIN 51757) 
Densitatea relativ  a vaporilor:   nu s-au marcat 
Caracteristicile particulei:    nu este cazul 

9.2 Alte informa ii  

 Vascozitate dinamica:   1400 mPa s (25 °C) 
Timp de curgere:     100 s (23°C; DIN EN ISO 2431; 4 mm) 
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Sec iunea  10 :  S tab i l i t ate  i  r eac t i v i tate  

10.1 Reactivitate  
 Produs reactiv. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vezi de asemenea subsec iunile 10.3-10.5. 

10.2 Stabilitate chimic  

 În caz de utilizare i depozitare corect  produsul este stabil. 

10.3 Posibilitatea de reac ii periculoase 

 Produsul reac ioneaz  cu izocianine cu eliberare de c ldur . 

10.4 Condi ii de evitat 

 Înc lzire, sursele de aprindere i foc, lumina direct  a soarelui. Evita i temperaturile sub 0°C. 

10.5 Materiale incompatibile 

 Oxidan i puternici, acizi, baze, izociana i. 

10.6 Produ i de descompunere periculo i 

 Nu se cunosc. 
 

Sec iunea  11 :  Inf orma i i  to x i co l og ice  

11.1 Informa ii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
 Toxicitatea acut  

În baza datelor disponibile criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Corodarea/iritarea pielii 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Lezarea grav /iritarea ochilor 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Sensibilizarea c ilor respiratorii sau a pielii 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Mutagenitatea celulelor germinative 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Cancerigenitatea 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Toxicitatea pentru reproducere 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
STOT (toxicitatea asupra organelor int  specifice) – expunere unic  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
STOT (toxicitatea asupra organelor int  specifice) – expunere repetat  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Pericolul prin aspirare 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice i toxicologice 

ile de expunere: contact cu pielea, contact cu ochii, expunere pe cale respiratorie, ingestie. A se vedea 
subsec iunea 4.2 pentru mai multe informa ii despre efectele fiec rei c i posibile de expunere. 
Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice i toxicologice 
A se vedea subsec iunea 4.2. 
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 Efectele întârziate i cele imediate cunoscute, precum i efectele cronice induse de o expunere pe termen lung  
i de o expunere pe termen scurt 

A se vedea subsec iunea 4.2. 

11.2 Informa ii privind alte pericole 

 Propriet i de perturbator endocrin 
Produsul nu con ine substan e înscrise pe lista stabilit  în conformitate cu art. 59 alin. 1 ca având propriet i de 
perturbare a sistemului endocrin, în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul 2017/2100/UE sau 
Regulamentul 2018/605/UE într-o concentra ie mai mare sau egal  cu 0,1 % în procente de mas . 

 Alte informa ii 
Nu exist  date. 

 

Sec iunea  12 :  Inf orma i i  e c o log ice  

12.1 Toxicitate 
 Produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru mediu. 

12.2 Persisten i degradabilitate 

 Produs slab biodegradabil. 

12.3 Poten ial de bioacumulare 

 Nu este necesar sa v  a tepta i la bioacumulare. 

12.4 Mobilitate în sol 

 Mobilitatea componentelor amestecului depinde atât de caracteristicile lor hidrofilice i hidrofobice, cât i de 
condi iile abiotice i biotice ale solului, incluzând structura acestuia, condi iile climatice, anotimpul i 
organismele din sol. 

12.5 Rezultatele evalu rilor PBT i vPvB 

 Componen ii produsului nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB ale Ordonan ei REACH, Anexa XIII. 

12.6 Propriet i de perturbator endocrin 

 Produsul nu con ine substan e înscrise pe lista stabilit  în conformitate cu art. 59 alin. 1 ca având propriet i de 
perturbare a sistemului endocrin, în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul 2017/2100/UE sau 
Regulamentul 2018/605/UE într-o concentra ie mai mare sau egal  cu 0,1 % în procente de mas . 

12.7 Alte efecte adverse 

 Produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru stratul de ozon. V  rug m s  lua i în considerare posibilitatea 
unor efecte adverse ale componentelor amestecului asupra mediului (ex. impactul asupra înc lzirii globale). 

 

Sec iunea  13 :   Cons idera i i  p r i v ind  e l im inare a  

13.1 Metode de tratare a de eurilor 
 Recomand ri referitoare la amestec: preda i de eurile unei firme care de ine o autoriza ie de colectare/transport 

al de eurilor. P stra i amestecul în ambalajul original. Codul de de eu trebuie atribuit la locul fabrica iei. Cod 
de eu recomandat: 07 02 08* (alte reziduuri din blazul coloanelor de reac ie).  

 Recomand ri referitoare la ambalajele uzate: recuperarea/ reciclarea/ eliminarea de eurilor din ambalaje trebuie 
efectuat  în conformitate cu normele legale în vigoare. Ambalajele de unic  folosin  trebuie aruncate la de euri. 
Acte juridice comunitare: directivele Parlamentului European i ale Consiliului: 2008/98/CE (cu modific rile ulterioare) i 
94/62/CE (cu modific rile ulterioare). 
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Sec iunea  14 :  I nf or ma i i  r e f e r i t o ar e  l a  t r an sp or t  

14.1 Num rul ONU sau num rul de identificare   

 

 UN 1866 

14.2 Denumirea corect  ONU pentru expedi ie   

 
ADR:   IN  ÎN SOLU IE, inflamabil  
IMDG:   RESIN SOLUTION, flammable 
IATA:   RESIN SOLUTION, flammable 

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport   

 3  

14.4 Grupul de ambalare    

 II    

14.5 Pericole pentru mediul înconjur tor    

 Produsul nu reprezint  nici o amenin are pentru mediul înconjur tor. 

14.6 Precau ii speciale pentru utilizatori 

 Evita i sursele de aprindere. În cazul în care se manipuleaz  înc rc tura folosi i mijloace de protec ie individual  
conform cu sec ia 8.  

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI 
 Nu este cazul. 
 Informa ii adi ionale 
 ADR Num r de identificare a pericolului:  33 

Categorie de transport:   2 
Cod de restric ie în tunel:    D/E 

 IMDG Pericol pentru mediu:    nu /no 
 

Sec iunea  15 :  I nf or ma i i  d e  r e g le m e nt ar e  

15.1 Regulamente/legisla ie în domeniul securit ii, al s ii i al mediului specifice (specific ) pentru 
substan a sau amestecul în cauz  

 
ADR Acord referitor la transportul rutier interna ional al m rfurilor periculoase. 
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code. 
IATA Dangerous Goods Regulations. 
Regulamentul (CE) NR. 1907/2006 al Parlamentului European i al consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea i restric ionarea substan elor chimice (REACH), de înfiin area Agen iei 
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum i a Directivei 76/769/CEE a 
Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE ale Comisiei (cu modific rile 
ulterioare). 

 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea i ambalarea substan elor i a amestecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 
67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (cu modific rile 
ulterioare). 
Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea i 
restric ionarea substan elor chimice (REACH). 
Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2016 privind 
echipamentele individuale de protec ie i de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului. 
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Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind de eurile i de 
abrogare a anumitor directive (cu modific rile ulterioare). 
Directiva 94/62/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele i de  
eurile de ambalaje (cu modific rile ulterioare). 

15.2 Evaluarea securit ii chimice 

 Nu este necesar  evaluarea securit ii chimice a amestecului. 
 

Sec iunea  16 :  A l te  in forma i i  

 Cuvintele H din sec iunile 2 i 3 din fi a de descriere 

H225  Lichid i vapori foarte inflamabili. 
H226  Lichid i vapori inflamabili. 
H301  Toxic în caz de înghi ire. 
H302  Nociv în caz de înghi ire. 
H311  Toxic în contact cu pielea. 
H314  Provoac  arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor. 
H331  Toxic în caz de inhalare. 
H411  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H412  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Explicare prescurt ri i acronime 

PBT  Persistente, Bioacumulative i Toxice 
vPvB  foarte Persistent i foarte Bioacumulativ 

 Aquatic Chronic 2,3 Periculos pentru mediul acvatic 2,3 
Flam. Liq. 2,3 Lichid inflamabil 2,3 
Skin Corr. 1B  Corodarea pielii 1B 
Acute Tox. 3,4 Toxicitate acut  3,4 

colarizare 

Înainte de a începe lucrul cu produsul utilizatorul trebuie s  citeasc  normele de protec ie i igien  a muncii 
privind modul de manipulare a substan elor chimice i în special trebuie efectuate colariz ri pentru locul de 
munc . Persoanele implicate în transportul de materiale periculoase conform ADR trebuie s  fie instruite 
corespunz tor cu privire la responsabilit ile efectuate ( colarizare general , la locul de munc i de siguran ). 
Trimiteri c tre literatura de specialitate i c tre sursele de date 

Fi a a fost elaborat  pe baza fi ei cu date de securitate furnizate de produc tor, literatura de specialitate, baza 
de date online, cuno tin ele i experien a acumulat , inând cont de legisla ia în vigoare. 

Clasificarea amestecurilor i metodele de evaluare conform Regulamentului CE nr 1207/2008 cu modific rile 
ulterioare 

Flam. Liq. 2 H225 Pe baza testelor asupra temperaturii de aprindere 

Informa ii adi ionale 

Versiunea: 2.0/RO 
Modifi ri:  sec iunea: 1-16 
 

Aceste informa ii au fost generate în baza informa iilor disponibile care caracterizeaz  produsul precum i experien a i 
cuno tin ele pe care le posed  produc torul în acest domeniu. Acestea nu constituie descrierea calitativ  a produsului i nici 
promisiunea unor propriet i definite. Trebuie tratat  ca i ajutor pentru modul sigur de procedare în transportarea, 
depozitarea i utilizarea produsului. Nu scute te utilizatorul de responsabilitatea pentru utilizarea necorespunz toare a acestor 
informa ii precum i de respectarea tuturor standardelor juridice în vigoare în acest domeniu. 

 


