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        FlextraJoint
FlextraJoint und FlextraJoint T

  

Vorgedämmte Lösungen

Neues 
Verbindungssystem 
für FlextraPipe und 

FlexPipe



LOGSTOR Deutschland GmbH
Christoph-Probst-Weg 29-31 | 20251 Hamburg

T:     +49 40 5409046 00
E: logstor.info@kingspan.com
 
Für Informationen zum Produktangebot in anderen Märkten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertrieb 
oder besuchen Sie uns unter www.logstor.com.

Es wurde sorgsam auf die Richtigkeit der Angaben in dieser Publikation geachtet. Dennoch übernehmen 
Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften keinerlei Haftung für Fehler oder Informationen, die sich 
als irreführend erweisen. Vorschläge oder Beschreibungen im Hinblick auf die letztendliche Nutzung oder 
Anwendung von Produkten oder Arbeitsverfahren dienen lediglich zur Information. Kingspan Limited und 
seine Tochtergesellschaften übernehmen diesbezüglich keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Ihnen die neuesten und präzisesten Produktinformationen angezeigt werden, 
scannen Sie bitte den QR-Code direkt über diesem Abschnitt.

LOGSTOR FlextraJoint

FlextraJoint ist ein Muffensystem für LOGSTOR 
FlextraPipe und FlexPipe.  
Flextrajoint ist erhältlich als T-Muffe und gerade 
Muffe für alle Dimensionen von LOGSTOR flexiblen 
Rohrsystemen. 

Das FlextraJoint-System ist als “Einheitsgröße” 
konzipiert, bei der die Muffe in den Enddichtungen der 
Muffe an die jeweilige Gehäuseabmessung angepasst 
wird.

Kundenvorteile

FlextraJoint T           FlextraJoint

•  One size fits all – Reduzierung der Außendurchmesser wird 
mit der Endabdichtung gelöst

• Die Reduzierung bei geraden und in T-Stücken 
verlegten Rohren wird in der Verbindung selbst 
vorgenommen

• Einfache Lagerhaltung

• Einfache Installation einer rein mechanischen Verbindung

• Kenntnisse im Umgang mit 
wärmeschrumpfenden Materialien nicht 
erforderlich

• Qualität und lange Lebensdauer

• Dichtheitsprüfung vor Dämmung

•  Dämmen mittels Schaumpackung möglich
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Außendurchmesser Haupt- und Abzweigleitung: 180 mm 
Durchmesser der Endabdichtung: 90, 110, 125, 140, 160, 180 mm

Außendurchmesser: 180 mm 
Durchmesser der Endabdichtung: 90, 110, 125, 140, 160, 180 mm

Benötigte Materialien für die 
komplette Montage der  
FlextraJoint T installation

Benötigte Materialien für 
die komplette Montage der 
FlextraJoint installation


